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1 InleIdIng

Voor u ligt het voorlopig ontwerp (VO) voor de 
openbare ruimte van het winkelcentrum Bisonspoor. Dit 
document is een vervolgstap op het stedenbouwkundig 
kader en het beeldkwaliteitplan Bisonspoor, vastgesteld 
juni 2017, waarin ook een schetsontwerp voor de 
Bisonmarkt is opgenomen. Dit schetsontwerp liet zien 
dat er samenhang wordt gecreëerd tussen het interieur 
en exterieur van de wijk Bisonspoor. Dit schetsontwerp 
vormt de basis voor de uitwerking van een VO voor de 
gehele openbare ruimte van de wijk Bisonspoor.
In dit VO document worden verschillende aspecten 
behandeld, van concept, ontwerpkeuzes tot 
technische uitgangspunten. Dit zijn o.a. fietsparkeren, 
straatmeubilair en verlichting. Deze zaken worden 
zowel tekstueel als visueel in dit document toegelicht.  
Er is in dit document specifieke aandacht voor 
duurzaamheid met een onderzoek van Deltares naar 
waterveiligheid en hittestress. 

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng doet 
nader onderzoek naar de verkeerscirculatie, 
fietsoversteekmogelijkheden en de verkeersontsluiting 
van P1. Na vaststelling van dit voorstel  zal dit nader 
worden uitgewerkt in de DO fase. Daarnaast zal 
in de DO fase gekeken worden naar de plaatsing 
van winkelwagens in het openbaar gebied met als 
uitgangspunt dat dit, waar mogelijk, intern in het 
winkelcentrum wordt opgelost. 

VOORLOPIG ONTWERP bIsONsPOOR



2 RuIMTelIJKe KWalITeIT
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Het eerder vastgestelde stedenbouwkundig kader en 
beeldkwaliteitplan stuurt op de ruimtelijke samenhang 
van toekomstige ontwikkelingen rondom het 
winkelcentrum Bisonspoor. 
Het raamwerk is gericht op het creëren en herstellen 
van ruimtelijke en architectonische samenhang tussen 
de verschillende onderdelen van het winkelcentrum en 
het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte. 
Met het beeldkwaliteitplan wordt sturing gegeven aan 
het bewaken van de kwaliteit van het ontwikkel- en 
ontwerpproces. 

Bisonspoor is een stedelijke omgeving met een eigen 
kwaliteit, als tegenhanger van de historische dorpskern 
van Maarssen. Bisonspoor is herkenbaar als een 
karakteristiek centrumgebied waar wonen, winkelen, 
werken en recreatie samenkomen. Het gebied is in drie 
deelgebieden op te delen: het centrale winkelhart, de 
representatieve buitenwand gericht op de Safariweg 
en de groene binnenschil grenzend aan de omringende 
woonwijken. 
De van oorsprong krachtige ‘superstructuur’ van het 
winkelcentrum geeft na diverse veranderingen door de 
tijd aanleiding voor een nieuwe stedenbouwkundige 
totaalopzet. Bisonspoor kan een eigen, hedendaagse 
architectonische identiteit aannemen: een combinatie 
van de eenheid en rust van het oorspronkelijk ontwerp 
en anderzijds de karakteristieke diversiteit van een 
stedelijk centrumgebied.  
De eenheid en rust komt tot uitdrukking in de aandacht 
voor de menselijke schaal en maat; een herkenbare 
routing door het gebied en eenduidigheid in het 
ontwerp van de openbare ruimte. 

 

2.1 sTedenBouWKundIg KadeR en BKp
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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Bisonallee Bisonallee

Bisonplantsoen

Bisonmarkt

Bisonpoort

Bisonpromenade

Bisondok

Bisontransferium

2.1 sTedenBouWKundIg KadeR en BKp
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT

De nu versnipperde openbare ruimte wordt door  
eenduidige inrichting één geheel: een doorlopend 
stedelijk plein met een hoogwaardige inrichting en 
duidelijke begrenzing: het Bisonplein. Dit stedelijk plein 
grenst tot aan de Safariweg en de ontsluitingsroute 
rondom het winkelcentrum. Gebouwen staan, waar 
mogelijk, als paviljoens op het Bisonplein. 

De openbare ruimte valt als geheel onder het Bisonplein. 
Het plein is ruimtelijk opgedeeld in vijf delen: Bisonmarkt, 
Bisonallee, Bisonpoort, Bisonplantsoen en Bisondok. 
Elk deel kent een eigen programmering, routing en 
situering. De inrichting van de deze verblijfruimtes 
wordt gestuurd door het gebruik van de ruimte, zoals 
de markt en aangrenzende functies. Alle delen krijgen 
door subtiele accenten andere programmering en 
gebruikswaarde een eigen karakter maar ze blijven 
allemaal onderdeel van het Bisonplein. 
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De inrichting en uitstraling van de openbare ruimte 
van het ‘Bisonplein’ krijgt een nieuwe hoogwaardige 
en hedendaagse invulling die past bij een uitnodigend 
winkelgebied. De belangrijkste kenmerken van de 
openbare ruimte staan hiernaast aangeduid. De publieke 
ruimte straalt rust en eenheid uit en functioneert als 
ruimtelijke onderlegger voor de gebouwen die erop 
staan. Het materiaalgebruik is eenduidig. Het gebied is 
autoluw zodat er ruimte is om te (be)leven, winkelen, 
recreëren en spelen. De verblijfsplekken variëren in 
afmetingen en gebruik. Daarmee nodigt de ruimte uit tot 
ontmoeten en verblijven. Looproutes zijn zo aangebracht 
dat de binnenruimte in en de buitenruimte rondom het 
winkelcentrum zorgvuldig in elkaar overlopen en men 
zich gemakkelijk weet te oriënteren in het gebied. Het 
plein is door groen in groepen, in en op het plein, levendig 
en vriendelijk van karakter. Het niet volledig verharden 
van het plein sluit aan op de gemeentelijke ambities ten 
aanzien van een klimaatneutrale en duurzame inrichting 
van de openbare ruimte. Duurzaamheid staat centraal 
en komt ook terug in de keuze van de toe te passen 
materialen en elementen in de openbare ruimte. 

Eén doorlopend en 
samenhangend plein 
d.m.v. een uniform 

bestratingsmateriaal

1. Eenheid 2. Routing 3. Verblijfsruimten en functies

4. Kleur en 
materiaalgebruik

7. Objecten 8. Verlichting 9. Reclame

5.Duurzaamheid 6. Groen

Een familie van objecten 
in zowel vorm, kleur als 

materiaalgebruik.

Verlichting door middel
van hoge masten en

pendelarmaturen

Reclame in de gevel. In de 
openbare ruimte aansluitend 
op kleur en materiaalgebruik 

van de objecten.

De looplijnen van de 
bezoekers worden 

geaccentueerd in de 
bestrating.

De verblijfsruimtes worden 
geprogrammeerd en in het 
ontwerp geaccentueerd. 

Beleefbaar groen in 
bakken en uitsparingen, als 
groepen in en op het plein.

Duurzame maatregelen zijn 
een vanzelfsprekend en 

integraal onderdeel van de 
openbare ruimte.

Eenduidig kleur en 
materiaalgebruik met 

subtiele nuances.

2.2 RuIMTelIJKe KWalITeIT ‘BIsonpleIn’
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT



82 RuImTELIjkE kWaLITEIT

Het onderliggende concept voor het ontwerp van het 
Bisonplein zijn de migratiestromen van de bizons. Waar 
in het steppelandschap bizons de sporen trekken, zijn 
het rond het winkelcentrum de bezoekersstromen die 
de ondergrond bepalen. Het zijn de looplijnen van de 
bezoekers die de kleur van de verharding bepalen. De 
verkleuring van bestrating wordt ook mede beïnvloed 
door het gebruik van de verschillende plekken rond het 
winkelcentrum, binnen een reeks van vier steppetinten 
(zie hoofdstuk verharding) worden bijvoorbeeld de 
fietsenstalling en expeditielocaties geaccentueerd. Het 
gehele Bisonplein is een shared space ruimte waarbij 
de verschillende verkeersstromen elkaar op het plein 
tegenkomen. De verkeersstromen worden indien 
noodzakelijk (bv. Expeditie) op een natuurlijk wijze 
begeleid door bomen en groenvakken. 

Het concept bizon wordt ook doorgezet in verschillende 
elementen van het nieuw te plaatsen straatmeubilair. 
Door de kleurstelling en vormgeving sluit het meubilair 
aan op de identiteit van het gehele plangebied en 
de nieuwe architectuur van het winkelcentrum met  
afgeronde hoeken.

Zo zijn de plantbakken en zitelementen in de vorm 
van een bizonhoef en past het sierlijk ontwerp van 
de fietsenstallingoverkapping bij de nieuwe gevel van 
Bisonspoor.

Ook het groenplan valt binnen het thema waarbij 
grotendeels wordt gekozen voor uitheemse Noord-
Amerikaanse bomen. De groenvakken en plantbakken 
worden voorzien van een basis van grassen, uit de 
natuurlijke habitat van de bizon, met als kleuraccent 
een aantal vaste planten. 

2.3 concepT vooRlopIg onTWeRp              INsPIRaTIE 
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1. Kudde migratiestroom 2. Bison pootafdruk

3. Menselijke stroming 4. Looplijnen en gebruiksplekken 5. Bison pootafdruk (voorpoot) Bison pootafdruk (achterpoot)

2.3 concepT vooRlopIg onTWeRp              INsPIRaTIE 
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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2.3 concepT vooRlopIg onTWeRp              
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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Uniforme materialisatie Gebruiksruimte en functies

Looplijnen Plantbakken / Paviljoen

2.3 concepT vooRlopIg onTWeRp              
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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2.3 concepT RuIMTelIJKe opzeT pRogRaMMa / pleKKen
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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2.3 concepT RuIMTelIJKe opzeT pleInen
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT
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2.3 vooRlopIg onTWeRp                 plankaart
2 RuImTELIjkE kWaLITEIT



3 deelaspecTen 
   vooRlopIg onTWeRp
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Het bestratingsmateriaal van  Bisonspoor is eenduidig 
in zijn uitstraling maar tegelijkertijd veelzijdig in gebruik. 
Voor het nieuwe Bisonplein wordt  gekozen voor één 
materiaalsoort in verschillende kleurstellingen binnen 
het concept van de bizonsporen. De mogelijkheid tot 
variatie vanuit één hoofdmateriaal zorgt voor meer 
gelaagdheid en levendigheid. Het maakt tevens mogelijk 
om nuanceringen aan te brengen, zoals onderscheid in 
looproutes of verblijfsgebieden, resulterend in een meer 
menselijke schaal en maat van de openbare ruimte. De 
materialisatie is complementair aan de materialisatie 
van de gebouwen. Het toe te passen materiaal zorgt 
voor rust en eenheid in het plangebied en creëert 
samenhang tussen de verschillende architectuurstijlen 
en het diverse materiaalgebruik van de gebouwen

Het VO gaat uit van vier, speciaal voor Bisonspoor 
ontwikkelde, kleurtinten betonsteen met Fino / Finerro 
light natuursteen toplaag van producent Klostermann 
in het formaat 240 mm x 160 mm (optie wellicht 360 
mm x 240 mm). Deze stenen voldoen aan de eisen van 
de gemeente qua vervuiling en stroefheid. 

De overgang van het Bisonplein naar de rijbaan van de 
Bisonspoor(weg) vormt een scherpe begrenzing en is 
herkenbaar door een trottoirband van 400 mm in kleur 
antraciet van producent Struyk Verwo.  Ter hoogte van 
inritten (en eventueel noodzakelijke parkeerplekken) is 
de overgang comfortabel voor de gebruiker. Daar waar 
de langzaamverkeersroutes uit de wijk oversteken naar 
en uitkomen op het Bisonplein worden de omliggende 
rijbanen bij voorkeur verlaagd. 

3.1 veRhaRdIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

Bestratingsprincipe

Bestratingsreferentie Kleurenreeks
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3.1 veRhaRdIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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Groen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. Groen in de vorm van bomen, 
plantvakken of dakbegroeiing zorgt voor leven en sfeer 
in de openbare ruimte.

Groene elementen in groepen verzachten de verharde 
pleinruimte. Boomgroepen (eventueel in bakken) 
bepalen het beeld van een route of plek. Lange 
straatwanden of zichtlijnen worden er juist door 
doorbroken waarmee het gevoel ontstaat van kruip-
door-sluip-door ervaring zoals die vaak ook in meer 
historische stadscentra te beleven is. 

Waar langzaamverkeersroutes uitkomen op het 
Bisonplein worden bomen ingezet als herkenningspunt. 
Ook zitelementen, met name bij de entrees kunnen 
gecombineerd worden met beplanting waarmee de 
ervaring van het verblijven, opwachten of verzamelen 
wordt veraangenaamd.

Bisonmarkt
Zitelementen entree
In de zitelementen is ruimte voor grotere Tulpenbomen. 
De textuur van deze bomen is dichter om een mooie 
schaduwwerking te creëren bij de zitelementen en voor 
verkoeling te zorgen bij het terras boven de entree. 
Er staat 1 boom per element aan weerszijden van de 
entree. De dagopvang, dat een buitengebied op het 
dak heeft, kijkt daardoor ook meer uit op een groene 
omgeving.

Itulipi liriodendron tulipifera / Tulpenboom 
20-25m x 10-15m ovaal halfopen

Zitelementen overig deel plein
Deze locaties hebben een bijzonder inrichtingselement 
dat vraagt ook om een bijzondere boom: de 

Papiermoerbei. Deze boom heeft een bijzondere 
takstructuur, bijzondere bladvorm en een uitbundige 
bloei. De Papiermoerbei kan tegen wat drogere 
omstandigheden. De bomen staan in een verhoogde bak 
en hebben daardoor meer groeiruimte dan de bomen in 
bestrating. Het formaat van het zitelement is bepalend 
voor het succes van goede groei voor de boom.

Broussonetia Papyrifera / Papiermoerbei 8-12m x 
6-10m rond halfopen bijzonder blad

Open groenvak op plein
In de groene oase is ruimte voor meerstammige bomen 
en boomgroepen afgewisseld met enkele grotere 
bomen. Als het gazon langere tijd water moet bergen 
en dichter op het grondwater staat moet gelet worden 
op de natte omstandigheden voor de soorten.

Meerstammige bomen
Parrotia Persica/ Perzisch ijzerhout 6-10m x 8-10m 
afgeplat rond gesloten
 
Bisondok
Op deze locatie zijn geen bomen gepland, deze passen 
moeilijk in het drukke overslagpunt, het is hier een 
goede oplossing om te werken met groene zuilen met 
klimmende beplanting. Het afschermen van deze locatie 
met een groenvak langs de allee geeft deze ruimte een 
ander karakter dan het plantsoen en de poort.

Bisonplantsoen
Locatie van de huidige Parkeerplaats (P4) tussen AH en 
Dirk van den Broek. De ligging, in de luwte ten opzichte 
van de hoofdroutes en overige entrees, geeft aanleiding 
voor een overwegend groene invulling van dit deel van 
het plein.
Bij dit plantsoen is ruimte voor een grotere boom 
met afwisselende textuur gecombineerd met kleinere 
bomen. De afstand tot de gevel is hier een belangrijk 
uitgangspunt. Aan de noordzijde is behoefte aan grotere 
bomen, hierdoor blijft de plint zichtbaar en worden de 
bovenliggende etages afgeschermd. De grotere bomen 
kunnen worden afgewisseld met kleinere bloeiende 
soorten

Grotere bijzondere boom 
Nysylvat Nyssa Sylvatica / Zwarte tupelo 10-12m x 
8-10m breed eirond halfopen

Magnolia / Beverboom 20-25m x 10-15m piramidaal 
halfopen 

Cecanade Cercis Canadensis / Judasboom 8-12m x 
10-15 m afgeplat rond; halfopen uitbundige paarse 
bloei 

3.2 BeplanTIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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Bisonallee
De Bisonallee vervangt straks deels de huidige 
Bisonspoor(weg). De allee is herkenbaar als 
voetgangersgebied. De sfeer is intiem en bomen zijn 
speels opgesteld waarmee de allee een ontspannen 
karakter krijgt. Vrachtverkeer t.b.v. bevoorrading is te 
gast, rijbanen zijn niet als zodanig herkenbaar. Laad- 
losplekken zijn wel duidelijk herkenbaar t.b.v. de 
verkeersveiligheid. Langs de bevoorradingsroute over 
de ‘Bisonallee’ volgen korte verspringende bomenrijen 
elkaar op. De bomen in verharding met boomrooster 
moeten een hoge draagkracht kunnen weerstaan, om 
te voorkomen dat de ondergrondse groeiruimte te ver 
wordt verdicht en goede groei onmogelijk wordt. De 
smalle ruimte en hoge gevels zorgen voor beperkte 
bovengrondse groeiruimte en kunnen veel licht 
wegnemen voor de parkeergarage en de woontoren. 
Er wordt daarom gekozen voor een smalle, opgaande 
beplanting met een open textuur. 

Gleditsia triacanthos street-keeper / 
Valse Christusdoorn 10-14m x 4-6m smal piramidaal 
open

Bisonpoort
De Bisonpoort is straks het entreeplein dat is gekoppeld 
aan de route naar het station. Langs de Safariweg krijgt 
het plein ook ‘groene’ uitsparingen. Dit versterkt de 
beleving van de hoofdgroenstructuur gekoppeld aan de 
wijkontsluitingswegen.

Zitelementen
Bomen in zitelementen duidelijk accent geven voor de 
plek. Deze bomen kunnen worden gecombineerd met 
het sortiment van bisonallee.

Liriodendron tulipifera / Tulpenboom 
20-25m x 10-15m ovaal halfopen

Open groenvak op plein
Liquidambar styraciflua / Opgaande Amberboom 
15-20m x 2-3m zuilvormig halfopen

Papiermoerbei 
8-12m x 6-10m rond halfopen bijzonder blad

Judasboom 
8-12m x 10-15 m afgeplat rond; halfopen uitbundige 
paarse bloei 

3.2 BeplanTIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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3.2 BeplanTIng BoMen
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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zITELEMENTEN ENTrEEs zITELEMENTEN pLEIN BIsONALLEE

grOENvAkkEN

Tulpenboom

Perzisch IJzerhout

Valse Christusdoorn

Zwarte Tupelo Magnolia Amberboom Robinia Gleditsia triacanthos 
‘Sunburst’ 

Papiermoerbei Judasboom

3.2 BeplanTIng BoMen
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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De groenvakken en -bakken worden voorzien van een 
grote variatie aan beplanting. Er zal een mix worden 
gemaakt afhankelijk van de positie van de vakken 
waarbij gekozen zal worden uit de hieronder opgestelde 
lijst. De basis bestaat uit grassen en er worden als 
kleuraccent enkele vaste planten aan toegevoegd. 

Grassen schaduw/half schaduw
Carex morrowii ‘Variegata’  
Luzula sylvatica 
Carex brunnea ‘Variegata’

Grassen zon/half schaduw
Carex testacea ‘Prairie Fire’
Liriope muscari  ‘Ingwersen’ 
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Grassen zon 
Stipa tenuissima ‘Pony Tails’
Panicum virginatum ‘Rotstrahlbusch’ 
Molinia caerulea subsp. arundinacea ‘Transparent’
Sporobolus heterolepsis ‘Cloud’

Vaste planten zon
Áchillea ‘Hymne’
Agastache ‘After Eight’
Echinacea purpurea ‘Green Jewel’
Echinacea purpurea ‘Sunset’
Echinacea ‘Irresistable’
Euphorbia griffithii ‘Dixter’
Eryngium ‘Pen Blue’
Helenium ‘Moerheim Beauty’
Kniphofia ‘Elvira’
Liatris spicata ‘Kobold’
Phlomis russeliana
Salvia ‘Caradonna’
Sedum ‘Matrona’
Sedum ‘Purple Emperor’
Sanguisorba menziesii
Veronicastrum virginatum ‘Cupid’
Verbena bonariensis

Vaste planten zon/halfschaduw
Alchemilla mollis
Aster macrophyllus ‘Twilight’
Aster divaricatus ‘Beth’
Aster ageratoides ‘Asran’
Amsonia taabernaemontana var. salicifolia
Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’
Heuchera ‘Palace Purple’
Helleboris orientalis ‘Purpurea’
Iris sibirica ‘Silver Edge’
Persicaria amplexicaulis  ‘Blackfield’

3.2 BeplanTIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

Variatie van grassen Variatie van vaste planten
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Groenvak Groenvak met grassen Opgehoogd groenvak 

Groenbakken met betonnen (zit)rand boomrooster POc

3.2 BeplanTIng gRoenvaKKen en planTBaKKen
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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Op het Bisonplein komt een tweede laag van 
hoogwaardige inrichtingselementen, zoals 
zitelementen, boombakken en beplantingsvakken 
die passen bij  een hedendaags winkelgebied. Deze 
elementen worden buiten de looproutes geplaatst. 
Het materiaal- en kleurpalet sluit aan op het gekozen 
bestratingsmateriaal en is niet opdringerig. De sfeer 
van het gebruikte materiaal toont het gevoel van 
‘eenheid’. Voor de inrichting van de pleinen rondom 
het winkelcentrum is ruimte voor bijzondere accenten. 
Deze accenten, zoals een kiosk of fontein, hebben een 
eigentijdse vormgeving en geven het plein een eigen 
hedendaagse uitstraling. Bij hergebruik van materiaal 
wordt doorgegaan op hetzelfde type en kleurgebruik 
voor gehele verdere inrichting. Ook bij gebruik van 
inrichtingselementen die moeten voldoen aan de 
gemeentelijke standaard wordt ook vastgehouden 
aan het uitgangspunt van eenduidigheid (één type en 
kleurgebruik voor het hele plangebied). 

Met dit uitgangspunt is gekozen voor een aantal 
standaardproducten die passen binnen het concept.
Als zitelementen hebben we naast betonnen bakken met 
houten zitranden gekozen voor een Plane II bank van 
Grijsen, in combinatie met de Constructo 72 afvalbak. 
Verder is er gekozen voor specifiek voor Bisonspoor 
ontworpen elementen zoals een bizonhoefpoef en een 
fietsnietje, voor de ontwikkeling van deze producten 
zijn we in contact met een lokale partij uit Maarssen. 

3.3 InRIchTIngseleMenTen en sTRaaTMeuBIlaIR
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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Zitelementen van  beton met houte leuning en zitvlak Zitelementen bisonpoot afvalbak Grijsen constructo 72 

Grijsen bank Plane II Join the tap referentieWaterfonteinFietsnietje

3.3 InRIchTIngseleMenTen en sTRaaTMeuBIlaIR
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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Verlichting op pleinen: Selux Olivio grande

Focus Lighting Skypark Grondspots

3.4 veRlIchTIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

Uitgangspunt voor de toepassing van verlichting is dat 
deze bijdraagt aan een rustig straatbeeld. De verlichting 
sluit aan op de programmatische inrichting en het 
karakter van de betreffende openbare ruimte. 
Voor de ‘Bisonallee’ wordt gebruik gemaakt van 
paaltopverlichting (4 meter) Skypark van producent 
Focus Lightning. De armaturen worden om de 20 meter 
geplaatst om de vrachtwagens enigszins te sturen over 
het Bisonplein. 
Op de pleinruimtes, zoals de ‘Bisonmarkt’ en 
‘Bisonplantsoen’ worden een aantal 7 meter hoge 
lichtmasten met Selux Grande armaturen toegepast. 
De verlichting geschiedt met ledlampen. Citytec 
(beheerder namens Stichtse Vecht) heeft de posities en 
het verlichtingniveau goedgekeurd.
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3.4 veRlIchTIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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3.5 fietsenstalling - aantallen
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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3.5 fietsenstalling schetsontwerp - LOcATIE TussEN MArcs EN p1
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

Rueil-Malmaison, Parijs
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3.5 fIeTsensTallIng scheTsonTWeRp 

Overkapping fietsenstalling (vrij op het plein)

Fietspaal referentie Fietspaal met bisonpoot

Hergebruik huidige fietsstandaard Falco Triangel 10

3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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De afvalbakken zijn onderdeel van de openbare 
inrichting en sluiten daar in vormgeving op aan. Op 
het Bisonplein worden nieuwe afvalbakken langs de 
looproutes geplaatst en nabij de entrees. 
De bewoners van Maarssenbroek gebruiken 
ondergrondse afvalcontainers bij Bisonspoor voor 
huishoudelijk afval.  Deze afvalcontainers worden bij 
voorkeur op de randen van het Bisonplein geplaatst, 
zodat op de Bisonallee ontlast wordt van vuilniswagens. 
In de DO fase zal met behulp van de verkeersstudie 
van Goudappel Coffeng bepaald worden waar in het 
zoekgebied de afvalcontainers worden geplaatst. Een 
deel van de bestaande afvalcontainers wordt verplaatst, 
een deel blijft behouden, zie daarvoor de bijlage van 
afvalinzameling (5.2, blz. 48)

3.6 afvalInzaMelIng

Afvalbak Grijsen Constructo 72 Ondergrondse containers
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3.6 afvalInzaMelIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP
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3.7 InfoRMaTIevooRzIenIng
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

Referentieuitwerking van ambitieniveau

De informatievoorziening is onderdeel van de openbare 
inrichting en dient daar in vormgeving en kleur op aan te 
sluiten. De getoonde beelden zijn eerste schetsontwerp 
hoe dit ingepast kan worden. In de DO fase zal dit 
verder uitgewerkt worden.
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3.8 speeleleMenTen
3 DEELasPEcTEN VOORLOPIG ONTWERP

kleinschalige speelobjecten in het groen speelaanleiding door water

Grotere speelplaatsen bij bisonplantsoen

speeleilanden op het bisonplein

spelen op en rondom de eilanden

De locatie en vormgeving zal in samenspraak met 
klankbordgroep worden vastgesteld in de DO fase. 



4 deelgeBIeden BIsonpleIn
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4.1 BIsonpooRT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN

1 1’
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4.2 BIsonplanTsoen
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN

2 2’
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4.3 BIsonMaRKT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN

3a 

3b 

3a’

3b’
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IMpRessIe BIsonMaRKT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN
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IMpRessIe BIsonMaRKT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN
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IMpRessIe BIsonMaRKT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN
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4.3 BIsonMaRKT
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN
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4.4 BIsonallee
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN

4a

4b

4a’

4b’
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4.5 BIsonspooR
4 DEELGEbIEDEN bIsONPLEIN

5 5’



5 TechnIsche 
  RandvooRWaaRden
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5.1 KaBels en leIdIngen
5 TEchNIschE RaNDVOORWaaRDEN
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5.1.2 RIoolBeheeR
5 TEchNIschE RaNDVOORWaaRDEN
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5.2.1 afvalinzameling - voorraad
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5.1.2 afvalinzameling - gebruik



50

5.3 BRandWeeR
5 TEchNIschE RaNDVOORWaaRDEN



6 duuRzaaMheId
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6.1 hITTesTRess & WaTeRveIlIgheId
6 DuuRZaamhEID

In het stedenbouwkundig kader staan de eerder 
vastgestelde uitgangspunten voor duurzaamheid. In dit 
document is er specifiek aandacht voor duurzaamheid 
in waterveiligheid en hittestress aan de hand van de 
verkenning door Deltares.  

Water
Goed inzicht in het vóórkomen van structurele 
over- en onderlast van grondwater en hemelwater 
is een uitgangspunt voor de gemeente. Waar nodig 
en doelmatig, treft de gemeente maatregelen in het 
openbare gebied om over- en onderlast te voorkomen 
of verminderen. Uit de verkenning van Deltares blijkt 
dat het huidige hoofdwatersysteem Bisonspoor 
(rioolleidingen en sloten) robuust is. Het plangebied 
is in principe ongeschikt voor het infiltreren van 
regenwater in de bodem Bij het vormgeven van de 
toestroom van water naar het riool spelen de volgende 
punten: let op de drempelloze entrees van winkels en 
kantoren, zorg eventueel via het ‘luchtbed effect’ (door 
hoogteverschillen) dat water op het plein geen schade 
kan veroorzaken, en zonder problemen naar de kolken 
kan stromen. Via hoogteverschillen in het maaiveld kan 
worden gezorgd voor watertoevoer naar het groen, 
en voor tijdelijke berging van water op het plein. De 
looproutes  kunnen door een iets hogere ligging als 
stroomgeleiding fungeren. Een waterspeelplaats of 
waterplein kan bijdragen aan koeling van de openbare 
ruimte door strijkwind over het oppervlaktewater.  

hittestress 
Middels waterretentie en het vasthouden van water 
middels kunstofkratten in de ondergrond kan worden 
bereikt dat het regenwater in droge periode wordt 
teruggegeven aan de bomen. Door het juist plaatsen van 
bomen op strategische plekken (waar behoefte is aan 
schaduw, bijvoorbeeld nabij een terras) in combinatie 
met een waterpartij kan een aanzienlijke reductie van 
hittestress worden gerealiseerd. Dit wordt bevestigd in 
de verkenning door Deltares.



536 DuuRZaamhEID

bisonspoor klimaatrobuust

dr ir Elgard van Leeuwen
ir Louise klingen
drs Jelle Buma

deltares

deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
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deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
6 DuuRZaamhEID

klimaatrobuust

•  invloed van plan groen op hittestress

•  wateroverlast

 - groene daken voor afvoerpiek reductie zinvol

 - huidige riolering robuust

 - bodem ongeschikt voor regenwater infiltratie
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deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
6 DuuRZaamhEID

hittestress

groen bestaande situatie groen ontwerp nieuwe situatie
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deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
6 DuuRZaamhEID

Bestaande situatie Nieuwe situatie

effect groen
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deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
6 DuuRZaamhEID

wateroverlast
groene daken

• groene daken verminderen de hittestress op het dak, nauwelijks op het 
maaiveldniveau (op het plein) 

• groene daken wel effectief in het verminderen van de piekafvoer van regenwater 
vanuit de gebouwen. een deel van de regenbui wordt dan namelijk ‘gebruikt’ om 
het groen te bevochtigen en stroomt niet direct af via de regenwaterafvoer. dit 
vermindert het terugstromen van water vanuit de kolken naar het plein bij extreme 
buien.

• hoe groter het oppervlak groene daken, hoe groter het piek reducerende effect.
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deltares  BIsonspooR KlIMaaTRoBuusT
6 DuuRZaamhEID

wateroverlast
huidige riolering

• het vuilwaterriool zal worden herberekend op basis van het nieuwe aantal 
woningen in het plan.

• het huidige hoofdwatersysteem bisonspoor (rioolleidingen en sloten) is robuust. 
dat wil zeggen dat dit systeem goed voldoet bij het verwerken van regenwater. dit 
water stroomt via het regenwaterriool richting het omliggende stedelijk open water.

• bij het vormgeven van de toestroom van water naar het riool spelen de volgende 
punten:

 - let op de drempelloze entrees van winkels en kantoren, zorg eventueel via het   
  ‘luchtbed effect’ (door hoogteverschillen) dat water op het plein geen schade kan  
   veroorzaken, en zonder problemen naar de kolken kan stromen.

 - via hoogteverschillen in het maaiveld kan worden gezorgd voor watertoevoer   
   naar het groen, en voor tijdelijke berging van water op het plein. de looproutes   
   kunnen door een iets hogere ligging als stroomgeleiding fungeren.
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delTaRes

wateroverlast
impressie waterbeeld (plasvorming) bij extreme neerslag bij geaccidenteerd terrein

6 DuuRZaamhEID
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delTaRes

infiltratie regenwater
boorprofielen bij plangebied

boring b31h0405 is in 1934 uitgevoerd. 
toen was er nog geen bisonspoor, dus bovenste deel profiel is waarschijnlijk nu anders.

boring b31h0019 is in 1958 gezet in wat nu de oever van het ark is. 
dus bovenste meter is waarschijnlijk veranderd.

6 DuuRZaamhEID
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delTaRes

wateroverlast
infiltratie van regenwater

het plangebied is in principe ongeschikt voor het infiltreren van regenwater in de bodem. er ligt een kleilaag 
vrij dicht onder het maaiveld. het eventueel doorboren van die laag is ook niet aan te raden omdat het water 

dan vanuit de bodem op het maaiveld zou kunnen  stromen. het water in de onderlaag staat namelijk in 
(druk)verbinding met het kanaal.

6 DuuRZaamhEID
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BIJlage I
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pRIncIpe veRKeeRscIRculaTIeplan
bIjLaGEN

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng doet nader onderzoek naar de verkeerscirculatie, fietsoversteekmogelijkheden en de 

verkeersontsluiting van P1. Na vaststelling van dit voorstel  zal dit in DO fase nader worden uitgewerkt.  



64

pRIncIpe dIsTRIBuTIe
bIjLaGEN

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng doet nader onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen. 

Na vaststelling van dit voorstel  zal dit in DO fase nader worden uitgewerkt.  
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pRIncIpe paRKeRen

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng doet nader onderzoek naar het benodigde aantal parkeerplaatsen. 

Na vaststelling van dit voorstel  zal dit in DO fase nader worden uitgewerkt.  

bIjLaGEN
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BIJlage II
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pRIncIpe langzaaMveRKeeRsoveRsTeeK safaRIWeg

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng doet nader onderzoek naar de verkeerscirculatie, fietsoversteekmogelijkheden en de 

verkeersontsluiting van P1. Na vaststelling van dit voorstel  zal dit in DO fase nader worden uitgewerkt.  
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